
avec hydraulique, PAC réversibles haute et basse température 
Gamme de 6 à 12 kW

BASIC LINE BIBLOC SPLIT

Modèle de régulation : 
Basic Pro

R410A

DIM. : L360 x H400 x P170

COP

3,9



USAGES DE BASE
• Chauffage (loi d’eau)
• ECS
• Bi-valence (relève chaudière)

avec hydraulique

BASIC LINE 
BIBLOC SPLIT

Plage de fonctionnement
(T Air extérieur, T chauffage)

CONDITIONS LIMITES

PLUS D’INFORMATIONS
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LE MODULE HYDRAULIQUE CHAUFFAGE 
COMPREND :
•	 Condenseur à brancher à l’unité 
	 extérieure
•	 Circulateur chauffage (classe A)
•	 Résistance électrique 6 kW 
	 avec purgeur automatique
•	 Soupape de sécurité
•	 Manomètre
•	 régulateur BasicPro
• raccords 11/4’’ mâle chauffage
• raccords frigo 10 et 16 mm

LE MODULE HYDRAULIQUE CHAUFFAGE et ECS     
COMPREND :
• Condenseur à brancher à l’unité 	extérieure
• Circulateur chauffage (classe A)
• Résistance électrique 6 kW avec purgeur 
	 automatique
• Soupape de sécurité
• Manomètre
• Régulateur BasicPro
• Raccords 11/4’’ mâle chauffage
• Raccords frigo 10 et 16 mm
• Ballon ECS 300L Emaillé avec réchauffeur 3,5 m2
• Sonde ECS + Vase d’expansion
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Résistance
Résistance

OPTION : double température

Gamme de 6 à 12 kW

Seul le modèle «chauffage» est NFPAC


