
34
DECIBELSCOP

4,8

PUISSANCE

8 kW à

18 kW

Gamme mono et triphasé
Ai1 Air - Double Service

R410A

EcoTouch écran tactile

Connection web
incorporée

Spécial rénovation «-20°C»



PARTICULARITÉS	 ECOTOUCH

Bilan énergétique	 4

Gestion 0-10V des circulateurs	 4

Connectivité web	 4

Mélangeurs (C de V3V)	 3

Solaire thermique	 4

Solaire photovoltaïque	 4

Piscine	 4

ECO TOUCH 
Ai1 Air

PLUS D’INFORMATIONS

www.waterkotte.fr
05 34 57 21 90 • contact@waterkotte.fr

DIM. : L600 x H1850 x P650 DIM. : L1050 x H1200 x P400

BALLON INOX
200 L
INCORPORÉ

PARTICULARITÉS	 ECOTOUCH

Loi d’eau chauffage	 4

Loi d’eau froid	 4

Gestion E.C.S.	 4

Légionelle	 4

Pompe décharge ballon	 4

Fonction vacances	 4

Gestion chaudière (appoint)	 4

OPTIONS : double température, solaire thermique, solaire photovoltaïque, piscine

COP

4,8

34
DECIBELS

USAGES DE BASE
• Chauffage (loi d’eau)
• ECS
• Bi-valence (relève chaudière)

•	 Compresseur Scroll 
	 à l’intérieur de l’habitation
•	 34 décibels
•	 Ecran tactile
•	 Connection Web
•	 PAC à Air 
	 avec module intérieur
•	 Régulateur

•	 Ballon Inox 200L intégré
•	 Priorité ECS
•	 Haute température
•	 Prête à raccorder
•	 Ventilateurs silencieux
• Resistance électrique 6kW
• Circulateur classe A


